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PARTE |

CHI SIAMO



Benvenuti in un breve viaggio attraverso le attivita del Gruppo
Bazzica, leader nelle soluzioni globali in Polistirene Espanso (EPS)
e Polipropilene Espanso (EPP).

Per noi il mondo del polistirene espanso non € solo un impegno
quotidiano: &€ una passione che brilla da oltre 35 anni.

Un cuore che batte in Umbria, nel cuore verde d'ltalia.

Bazzica apre il suo primo impianto per la trasformazione del
polistirene espanso allinizio degli anni '70.

Il successo sul mercato non tarda ad arrivare: soluzioni tecniche
allavanguardia e la capacitd di soddisfare in tempo reale ogni
specifica esigenza dei clienti, in tanti settori produttivi, portano
l'azienda a una posizione di assoluta rilevanza.

L'avanguardia tecnica ha sempre spinto Bazzica in avanti, e la
continua innovazione sul prodotto ha favorito soluzioni
pionieristiche nello sviluppo di macchine per lo stampaggio di EPS e
EPP, come il Cambio Stampo Automatico. Grazie a questo know-
how e a risorse ingegneristiche di prim'ordine, Bazzica diventa un
Gruppo, iniziando a progettare e costruire, insieme alle consociate
Promass e Bazzica Engineering, una gamma completa di
macchine, dedicate alla trasformazione e allo stampaggio di EPS e
EPP.

Mentre Bazzica ha sfruttato al meglio lI'elevata versatilita dell'EPS e
dell'EPP per offrire soluzioni in tutti i campi, le anime ingegneristiche
del gruppo hanno sviluppato sistemi di automazione industriale in
tutti i settori produttivi.

Le due diverse anime del Gruppo, grazie al prezioso scambio di
competenze, si rivelano ben presto un vero e proprio valore
aggiunto. E il successo diventa globale.




PARTE 2

SOLUZIONI PER LIMBALLAGGIO



Grazie alle cassette
in EPS e in EPP!

Se state cercando una soluzione adatta a trasportare
?1‘ pesci di ogni tipologia, facile da trasportare,
‘ "'f“«] ecologico o un imballaggio da utilizzare piu volte...

Abbiamo la soluzione che fa per vol!




NOT JUST AN ORDINARY
EPS FISH BOX!

Le cassette in EPS per il mercato ittico garantiscono sicurezza
igienica, leggerezza, impermeabilitd ed un isolamento termico
ottimale, essenziale per mantenere una temperatura di
conservazione costante e assicurare la freschezza del pesce fino
alla consegna..

Inoltre, sono facilmente recuperabili e riciclabili al 100%.

Per ridurre al minimo il loro impatto sullombiente, abbiamo
implementato un sistema di economia circolare per raccoglierli -
riciclarli - riutilizzarli in nuovi prodotti!

g « & Dimensioni diverse |
~aw@s.  per ogni pesce

—

Personalizzabile 00% riciclabile Le ricicliamo noi!



) AIUTIAMO L'AMBIENTE
3 RICICLANDO LE
VOSTRE CASSETTE

IN EPS!

Nel corso degli anni, la nostra azienda ha dimostrato un crescente
interesse alla sostenibilitd ambientale.

Produrre in modo ecosostenibile e indubbiamente possibile con |l
giusto impegno di tutti.

Non a caso, attraverso Promass, il nostro gruppo ha sviluppato un
sistema di macinazione degli scarti di EPS che permette di
recuperare il 100% degli scarti di EPS - reimmettendoli nel circuito
produttivo in varie percentuali.

Oltre agli imballaggi in EPS di vario tipo, aiutiomo ambiente anche
riciclando le cassette in EPS allinterno del nostro stabilimento di
produzione per realizzare altri prodotti!

& ¢

Bazzica tramite la consociata BB Service e Logistica
S.r.l. ritira [EPS rifiuto dai propri clienti o da chi lo
richieda.
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SPELLO senza scoli

Cod: 17954S 02625S 253655
E:,tﬁ:?.“' dimensions 540x375x145 = 540x375x175 = 540x375x195
I(Edmg“e1 )t!'\lckness 20 20 20
'(':‘mf.’d'me"s'ms 500x335x120 = 500x335x150  500x335x170
Pcs/Pallet: 78-102 78-102 78-102




SPELLO con scoli

Cod: 266235
External dimensions (mm): 540x375x175
Edge thickness (mm): 20
Interior dimensions (mm): 500x335x150

Pcs/Pallet: 78-102




SPELLO per anguille

Cod:

External dimensions
(mm):

Edge thickness (mm):

Interior dimensions
(mm):

Pcs/Pallet:

25366S

540x375x145

20

500x335x110

78-102

15069S

540x375x175

20

500x335x140

78-102

25367S
540x375x195
20
500x335x160

78-102
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ASSISI con scoli

Cod: 13773S
External dimensions

(mm): 500x300x110
Edge thickness (mm): 17
Interior dimensions

(mm): 465x265x90
Pcs/Pallet: 144-160

17434S

500x300x120

17

465x265x100

136-160

14352S

500x300x135

17

500x335x170

120-160
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ASSISI senza scoli

Cod:

15973S 165708 168425
"(Efrf::')‘:‘" dimensions 500x300x110  500x300x120  500x300x130
Edge thickness (mm): 17 17 17
-t‘;‘;’fﬁ’dimensmns 465x265x90  465x265x100  465x265X115
Pcs/Pallet: 144-160 136-160 120-160




FOLIGNO

Cod:

External dimensions (mm):

Edge thickness (mm):
Interior dimensions (mm):

Pcs/Pallet:

HD

20578S
495x315x120
15
460x280x95
160-230




JESOLO con scoli

Cod: 02399S 06929S
External dimensions

(mm): B500x320x105  500x320x115
Edge thickness (mm): 18 18
Interior dimensions

(mm): 470x287x87 470x287x100
Pcs/Pallet: 160-176 160-176

*Disponibile anche il coperchio
Cod: 02865S

02391S

500x320x130

18

470x287x115

128-176




Cod:

External dimensions
(mm):

Edge thickness (mm):

Interior dimensions
(mm):

Pcs/Pallet:

023925

500x320x105

18

470x287x85

160-176

19512S

500x320x115

18

470x287x100

160-176

JESOLO senza scoli

02394S

500x320x130

18

470x287x115

128-176




NORCIA con scoli

Cod: 20012S

External dimensions
(mm): 395x300x95

Edge thickness (mm): 18
Interior dimensions

(mm): 365x265x85
Pcs/Pallet: 140-364

*Disponibile anche il coperchio
Cod: 17952S

21508S

395x300x140

18

365x265x130

140-176

19308S

395x300x170

18

365x265x160

140-176




NORCIA senza scoli

Cod: 17621S
External dimensions

(mm): 395x300x95
Edge thickness (mm): 18
nterior 365x265x85

dimensions(mm):

Pcs/Pallet: 140-364

*Disponibile anche il coperchio
Cod: 17952S

17622S

395x300x140

18

365x265x130

140-176

17623S

395x300x170

18

365x265x160

140-176
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senza scoli

TODI |

Cod: 25341S 25356S
External dimensions (mm): 795x395x190 795x395x160
Edge thickness(mm): 25 25
Interior dimensions (mm): 745x340x160 745x340x100
chsIPaIIet: 36-49 36-49

*Disponibile anche il coperchio
Cod: 25343S
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TODI con scoli

Cod: 253558 253538
External dimensions _ _
(mm): 795x395x190 795x395x160
Edge thickness (mm): 30 30
Interior dimensions

(mm): 745x340x160 745x340x100
Pcs/Pallet: 36-49 36-49

*Disponibile anche il coperchio
Cod: 25343S
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TONNO con scoli

1Cod: 19944S 19947S 19948S 19949S
External

dimensions 1400x500x390 1400x500x330 1200x500x390 1200x500x330
(mm):

Edge thickness

(mm): 40 40 40 40
Interior

dimensions 1315x420x290 1315x420x230 1120x420x290 1120x420x230
(mm):

PZIPaIIet: 10-12 12-14 10-12 12-14
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CASSETTE IN EPP REALIZZATE CON |
RIFIUTI DEGLI OCEANI

Abbiomo progettato una cassetta con lobiettivo di immettere sul
mercato del pesce un imballaggio totalmente riutilizzabile e lavabile.
Una cassetta per il pesce readlizzata in EPP garantisce al
consumatore la freschezza del pesce come se fosse appena
pescato, senza impattare negativamente sullambiente...dal
peschereccio al consumatore finale!

Le cassette per il pesce in EPP sono realizzate con il primo EPP che
utilizza il 15% di materiale riciclato derivato dagli scarti dai rifiuti
dellindustria marittima - reti, corde, € molto altro...- , con lo scopo di
fornire un contributo ambientale positivo, che miri a salvaguardare
linquinamento degli oceani e...

naturalmente, anche le cassette in EPP sono riciclabili al 100%! !

WY ' N
% N N s

Piu resistenti Piu isolanti Lavabili Riutilizzabili




PARTE 3

SOLUZIONI LOGISTICHE



UNIPALLET BAZZICA

UNIPALLET e la linea di pallet in EPS e EPP del Gruppo
Bazzica che risolve 1 problemi di logistica in tutti i
settori, in particolare nellindustria agroalimentare.
Costituiscono  lo  strumento  essenziale  per
unapplicazione dei  processi di  produzione,
movimentazione, stoccaggio e distribuzione.

Siete alla ricerca di un pallet leggero che abbia un
impatti in modo marginale sui costi di trasporto?
Quello in EPS fard al caso vostro!

Oppure siete alla ricerca di un pallet estremamente
resistente, in grado di sopportare carichi elevati?
Allora c'e quello in EPP!

Scopriamoli insieme!

IBM




UNIPALLET
BAZZICA IN EPS

LEGGERO - SICURO - RICICLABILE

T —




DIFFERENZE

UNIPALLET EPS

ALTRI PALLET

LEGGERO SICURO LAVABILE
Rispetto ai pallet in legno e ai UNIPALLET in EPS & igienico, sicuro per gli | pallet in legno non possono essere
pallet in plastica, € piu leggero e alimenti e inerte. Questo lo rende adatto lavati durante I'uso, mentre i pallet in
facile da trasportare. a settori specifici come quello EPS possono essere lavati in acqua, il
alimentare, grazie alla facilita di pulizia che & ecologico, sicuro, durevole e a
e all'utilizzo in celle frigorifere. basso costo.

RICICLABILE

| pallet in EPS, una volta raccolti,
possono essere macinati e utilizzati
per creare nuovi pallet con una
percentuale di materia prima

secondaria. ZOM



UNIPALLET in EPS e...

Dimensioni per import-

Impilabili

o o completamente impilabile: cio Le dimensioni di 1200 x 800 mm
movimentazione consente di stoccare un gran Resistente allacqua: sono approvate per le norme di
UNIPALLET BAZZICA sono adatti numero di pallet in uno spazio iImpedisce la crescitadi importazione ed esportazione e
alla movimentazione di magazzino ridotto. batteri e [attacco difunghi e sono consentite alle dogane e

manuale e automatica. parassiti. ) alla Forestale.
Sono inforcabili su due lati. Non graffia la merce, perche 2] M
non ha chiodi o schegge.
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EPS - UNIPALLET E 25

Cod: 37015S
Dimensions (mm): 1200x800x150
Weight (KG): 18
Static capacity* 700
(kg)

Dynamic capacity* 550
(Kg) |

Pcs/Pallet 19

*Test eseguiti con carico uniformemente distribuito




UNIPALLET




differenze

UNIPALLET EPP

OTHER PALLETS

RICICLABILE LAVABILI DURATA
| pallet in EPP, una volta raccolti, possono | pallet in legno non possono essere lavati Tempo di utilizzo piu lungo rispetto a un
essere macinati e utilizzati per creare nuovi durante I'uso, mentre quelli in EPP possono pallet di legno standard: cio consente
pallet con una percentuale di materia essere lavati in acqua, il che e ecologico, lammortamento dei costi
prima secondaria. sicuro, durevole e a basso costo.

24
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DIFFERENCES

UNIPALLET EPS

OTHER PALLETS

LEGGERO

SICURO

RESISTENTE

llet in
le da trasportare

i pa

legno e ai

llet in

ispetto ai pa
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Inerte
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Piu resistente

Eccezionale capacita di
assorbimento degli urti grazie
alla maggiore “elasticita” del
materiale.

Ideale per il trasporto di
carichi pesanti.

UNIPALLET EPP is...

Impilabile e
maneggevole

UNIPALLET Bazzica in EPP e
completamente impilabile: cio
consente di stoccare un gran
numero di pallet in uno spazio
di magazzino ridotto.

Sicuro e igienico

Resistente allacqua:
impedisce la crescita di
batteri e lattacco di funghi e
parassiti.

Non graffia la merce, perché
non ha chiodi o schegge.

Dimensioni per
l'import-export

Le dimensioni di 1200 x 800 mm
sono approvate dalle normative
per limportazione e
l'esportazione e sono consentite
dalla Dogana e dalla Forestale.

26 RS
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EPP - UNIPALLET P 55

Cod: 37026P
Dimensions (mm): 1200x800x150
Weight (KG): 36
Static capacity* 1500
(kg)

Dynamic capacity* 1400
(Kg) |

Pcs/Pallet 19

*Test eseguiti con carico uniformemente distribuito




PARTE 4

SOLUZIONI PER LAUTOMAZIONE



SISTEMA BREVETTATO DI
ETICHETTATURA
AUTOMATICA

Una volta che il pesce e caricato sui nastri
della linea di produzione, il nostro sistema ¢ in
grado di pesarlo ed etichettarlo, in base alle
dimensioni.

Il produttore determina il range di peso che |l
pesce deve avere per essere etichettato, e il
nostro impianto lo etichetta in modo
automatico.

Dopo l'etichettatura, € l'operatore a preparare
le scatole con il pesce.

Loperazione che di solto & svolta
manualmente puo essere effettuata tramite un
robot andromorfo dotato di un sistema di
visione, che puo disporre il pesce in modo
ordinato allinterno delle vaschette.




Soluzioni per lautomazione

. . . . . Robot a 7 assi per l'asservimento
Zona terminale: Arrivo pallet da fine linea possiamo allungare la linea in base alle esigenze

e imballaggio delle file di pallet

Area di pallettizzazione delle
merci per i clienti

Zona di preparazione dei pallet

Zona frigorifero

_ in quest'area possiamo inserire
 lo scarico manuale - area di

I pallet possono anche passare dall'area di
preparazione direttamente al frigorifero



Soluzioni per lautomazione




ROBOT CARTESIANO
PUO COMPORRE OGNI
PALLET IN BASE ALLE
ESIGENZE DEL CLIENTE




www.bazzica.it

Via XXV Aprile 10/12 - 06039 Trevi (PG)
Tel: +39 0742 38501

info@bazzica.it
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